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CHEMPIOIL Hypoid GLS 80W-90 GL-4/5 
 

 
PRODUCT DESIGNATION 

  КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПРОДУКТА 

 
SAE 80W-90; API GL-4/ 5 LS;          
(Limited Slip) MIL-L-2105 D, 

API MT-1 
 

Control Item 
Наименование показателя 

Standard 
Стандарт 

 

Results 
Показатели 

Test Method 
Метод  

Viscosity at 100 oC, cSt  

Вязкость кинематическая при 100 оС, 
сСт 

13.5-18.5 
 

17.03 
 

ASTM D-445 
 
 

Viscosity at 40 oC, cSt 

Вязкость кинематическая при 40 оС, 
сСт 

- 173.07 ASTM D-445 
 
 

Viscosity Index, min. 
Индекс вязкости, не менее 

100 105 ASTM D-2270 
 

Flash point, open cup, oC  
Температура вспышки в открытом 

тигле, оС, не ниже 

200 210 ASTM D-92 
 
 

Pour point, oC, max. 

Температура застывания, оС, не выше 

-28 -33 ASTM D-97 
 

Density at 15 oC, kg/l, max. 

Плотностъ при 15 оС, кг/л 

0.91 
 

0.887 ASTM D-1298 
 

 
Ответственный за анализ: Daiva Burbaite 

 
 


